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作業を開始する前に 

このマニュアルでは、コンピューターのコンポーネントの取り外しおよび 

取り巧けについて説巧します。特に指示びない限り、それぞれの手順では 

じ(下のま件を満たしていることを前提とします。 

• 9ぺージの「コンピューターの電源を切る」と10ぺージの「コンピュー 
夕一巧部の作業を始める前に」 の手順をすでに完了していること。 

• コンピューターに同徊の、ちまに関する情報を読んでいること。 

• 部品び交換可能であること。部品を別途購入している揚合は、取り外 
し手順と逆の順番で取りはけびでさること。 

奨励する ツール 

このドキュメントで説巧する操作には、じ(下のよラなツールび必要です。 

• プラスドライバー 

• 細めの7イブスドライバー 

• プラスチックスクライブ 

• BIOS 実行プ□グラムのアップデートは support . dell . com で入手でき 
ます 

コン ピュー ターの 電源を切る 

A ま意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して 
から閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューター 
の電源を切 ります。 

1開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプロ 
グラ厶を終了します。 

2 スタート ©、 シャットダウンの 順にクリックします。オペレーティ 
ングシステムのシャットダウン処理び完了すると、コンピューターの 
電源び切れます。 

3コンピューターの電源び切れていることを確認します。オペレーティ 
ングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源び自動 
的に切れない揚合は、コンピューターの電源び切れるまで電源ボタン 
を巧し続けて < ださい。 
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コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を防ぎ、ご自身を危検から巧るため、巧の安全に 

関する;'主意事項 I こ従ってください。 

A 警告：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピューターシステ厶の修理は、資格を持っているサービス巧術 
をのみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンポ-ネントおよび力-ドは直を§を点に触れないように慎重に 
巧います。力ード上の部品やを続部分には触れないでください。力ードを 
持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってくださ 
い。コンポーネントを持つ場合は両端で持つようにして、ピンには触れな 
いでください。 

/ s ま意：ケーブルをかすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを 
持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては.ロッ 
クタブ付きのコネクターがあるケーブルもあります。このタイプのケーブ 
ルを取りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを抜きます。 
コネクターを抜く際には、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ引 
き抜いてください。また、ケーブルをを続する際は、両方のコネクターの 
向きが合っていることを確認してください。 

A ま意：コンピュ-夕-の損傷を防ぐため、コンピューター巧部の作業を始 
める前に、次の手順を実行します。 

1コンピューターのカバーじ傷びつかないよラに、作業台び平らであ 
り、ミちれていないことを巧認します。 

2コンピューターおよび接続されているすべてのデバイスの電源を 
切ります。9ページの「コンピューターの電源を切る」を参照して 
ください。 

A ミち意：ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコン 
ピューターからかし、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 
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3 電話ヴーブルやネットワーククーブルをすべてコンピューターか 
ら取り外します。 

4 メディアカードリーダーじ力ードを取りはけられている場合は、取 
り外します。 

5 コンピューター、および取りせけられているすべてのデバイスをコ 
ンセントから外します。 

6取りはけられているすべてのデバイスをコンピューターから外し 
ます。 

A を意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システ厶基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

7バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

8コンピューターの表面を上じしてディスプレイを開き、電源ボタン 
を押してシステ厶基板の静電気を除去します。 
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バッテリー 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-への損傷を防ぐため、本製品ま用のバッテリーのみ 
を使用してください。化の Dell コンピューター用のバッテリーは使巧しな 
いでください。 


バッテリーの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2コンピューターの電源を切り、裏返しにします。 

3両方のバッテリーリリースラッチを□ック解除位置にスライドさせ 
ます。バッテリーびバッテリーベイから飛び出します。 

4バッテリーをバッテリーベイから取り出します。 

P メモ： バッテリーを取り外したを、バッテリーリリースラツチび□ッ 
ク位置にあることを確認して < ださい。 
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1 バッテ1」一 2 バッテ i 」一 i 」 i 」ー スラッチ （2) 

バッテリーの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださい。 

2バッテリーをバッテリーベイにセットし、カチッと所定の場所に収ま 
るまで巧し下けます。 

3両方のバッテリーリリースラッチび□ック位置にあることを確認し 
てください。 
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モジ ュールカバー 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覽ください。 ■ 

A を意：コンピュ-夕-システムの修理は、資格を持っているサービス巧術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 

A を意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 


モジュールカバーの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジュールカバーをコンピューターべースじ固定している巧まネ 
ジを緩めます。 

4指角でモジュールカバーのタブをコンピューターべースのス□ッ 
卜から外します。 

5モジュールカバーを持ち上けてコンピューターベースから取り外し 
ます。 
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1 モジ ュールカバー 2 抱まネジ 

3 タフ 4 コンピュ-夕-ベ-ス 


モジュールカバーの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2モジュールカバーのタブとコンピューターベースのス□ットを合 
わせて、モジュールカバーを所定の位置 I こはめ込みます。 

3モジュールカバーをコンピューターベースじ固定するネジを締め 
ます。 


4バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 
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コイン型電池 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

コイン型電池の取り外し 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ ュールカバーを 取り外します。 15ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 

4 プラスチック製のスクライブを使って、ミ主意しなびらコイン型電化 
をシステ厶基板のバッテリーソヴットから取り化します。 
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1 プラスチックスクライブ 2 コイン型電ミ也 

コイン型電池の取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2プラス側を上じして、コイン型電化をシステ厶基板のバッテリーソ 
ヴット I こはめ込みます。 

3モジ ュールカバーを 取り巧けます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

4バッテリーを取りせけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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ハードドライブア七ンブリ 

/ K 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覽ください。 ■ 

A 警告：ハ—ドディスクドライブが高温の状態でドライブをコンピューター 
から取り外す場合、 ハードディスクドライブの金属製ハウジングにはがみ 
ないでくだをい。 

A ま意：コンピュ-夕-システムの修理は、資巧を持っているサービス巧術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：デ-夕の損失を防ぐため、ハードドライブを取り外す前に必ずコン 
ピューターの電源を切ってください （9 ぺージの「コンピューターの電源 
を切る」を参照)。コンピューターの電ミ原が入っている状態、またはスリー 
プ找態のときに、ハードディスクドライブを取りかさないでください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

A ま意：ハ-ドディスクドライブはたいへん壊れやすい部品です。ハ-ド 
ディスクドライブの取り扱いにはま意してください。 

^ ィモ： デルではデル製品じ(外のハードドライブに巧する豆換性の保証 
およびサポートの提 f 只は行っておりません。 

P メモ： デル製品 iu 外の八ードドライブを取りはける揚合は、オペレー 
ティングシステ厶、ドライバ、およびユーティリティを新しいハード 
ドライブにインストールする必要びあります。 [jMe and My DellJ] を参 
照して < ださい。 


八ードドライブアセンブ I 」 
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八ードドライブア七ンブリの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジ ュールカバーを 取り外します。15 ページの 「モジ ュールカバー 
の 取り外し」 を参照してください。 

4ハードドライブアセンブリをコンピューターベース I こ固定してい 
る4本のネジを外します。 


5プルタブを使巧してノ\ー ドドライブアセンブリを横にスライドさ 
せて、システ厶基板のコネクタから外します。 

6ハードドライブアセンブリを持ち上けて、コンピューターベースか 
ら取り出します。 



1 ネジ （4) 2 プルタブ 

3 八ードディスクドライブアセンフリ 
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7 ノ\ー ドドライブブラヴットをノ\ー ドドライブじ固定している4本 
のネジを外します。 

8ハードディスクドライブブラヴットからノ\ー ドディスクドライブ 
を持ち上げて取り化します。 



3 ネジ （4) 

ハードドライブア七ンブリの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2交換用ハードドライブをパックージから取り化します。古いノ\ー ド 
ドライブの保管、または発送に使用するので、姻包巧は保管してお 
いてください。 

3 ノ\ー ドドライブクージのネジ巧とハードドライブのネジ巧の位置 
を合わせます。 

4 ノ\ー ドドライブをノ\ー ドドライブブラヴット I こ固定している4本 
のネジを外します。 

5 ノ\ー ドドライブアセンブ IJ をコンピューターベースにセツトします。 
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6 プルタブを使って、ハードドライブアセンブリをシステ厶基板のコ 
ネクタ I こスライドさせます。 

7八ードドライブアセンブリをコンピューターベースに固定する4本 
のネジを取の巧けます。 

8モジ ュールカバーを 取り巧けます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り巧け」 を 参照して < ださい。 

9バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 

10コンピューターの電源コンセントおよび取りはけられているすべて 
のデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 

11必要に麻じて、お使いのコンピューター用のオペレーティングシステ 
厶をインストールします。 

12必要に丽じて、お使いのコンピューター用のドライバとユーティリ 
ティをインストールします。 

^ メモ： コン ピューターの オペ レーテ ィングシステ厶、ドライバー、 

ユーティリティのインストールについては、 [fMe and My DellJ] 

( support . dell . com \ manuals ) を参照してく ださい。 
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オプティカルドライブ 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 


オプティカルドライブの取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジュールカバーを 取り外します。15 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取り外し」 を 参照してください。 

4オプティカルドライブアセンブリをコンピューターベースに固定 
しているネジを外します。 

5オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイか 
らスライドさせます。 
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1 オプティカルドライブアセンブ I 」2 コンピュータ-ベース 
3 ネジ 

6オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブ I こ固定 
している2本のネジを外します。 

7オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブから取 
り外します。 

8オプティカルドライブべゼルのタブをを意しなびら開け、オプティ 
カルドライブアセンブリからべゼルを取り出します。 
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1 オプティカルドライフべゼル 2 オプティカルドライフ 

3 オプティカルドライブブラケット 4 ネジ （2) 


オプティカルドライブの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2オプティカルドライブべゼルのタブをオプティカルドライブのス 
□ットじ揃え、オプティカルドライブべゼルを所定の位置 I こはめ込 
みます。 


3オプティカルドライブブラヴットのネジ巧とオプティカルドライ 
ブのネジ巧の位置を合わせます。 

4オプティカルドライブブラヴットをオプティカルドライブじ固定 
する2本のネジを締めます。 

5オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイ I こ 
スライドさせて戻します。 
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6 オプティカルドライブアセンブリをコンピューターベースに固定 
するネジを取りはけます。 

7モジュールカバーを取りはけます。16ぺージの「モジュールカバー 
の取りはけ」 を参照してください。 

8バッテリーを取りせけます。14ぺージの r バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないかお認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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イモリモジュール 

/ K 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A を意：コンピュ-夕-システムの修理は、資格を持っているサービス巧術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 

A を意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A を意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 


システムメモリのアップグレード 

お使いのコンピューターは、最大2個のメモリモジ ュール コネクターを 
サポートします。コンピューター底部のモジュールカバーを取り外すと、 
DIMM B コネクターじアクセスできます。パー厶レストアセンブリを取 
り外すと、 DIMM A コネクター I こアクセスでさます。 

システ厶基板にメモリモジュールを取りはけると、コンピューターのメ 
モリ容量を煌やすことびでさます。コンピューターでサポートされてい 
るメモリの詳細じついては、で、お使いのコンピューターモデルの総 

合仕様 J 1( S 叩 port . dell . com / manuals ) を参照してください。 

P メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュー 
夕 一の保証巧象に含まれます。 

因メモ： システムと同時にメモ IJ モジュールをを文した場合は、 DIMM A 
コネクターに取のはけ済みです。 


メモ I 」モジュール 
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メモリモジュールの取り外し 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ ュールカバーを 取り外します。 15 ページの 「モジ ュールカバー 
の 取り外し」 を参照してください。 

A ま 意： メモリモジュールコネクターへの損傷を防ぐため、工具をほ用してメ 
モリモジュールの固定クリップを広げないでください。 

4 DIMM B コネクターからメモリモジュールを取り外すじは、手順 5 
を参照してください。 DIMM A コネクターからメモリモジュールを 
取り外す I こは； 

a コンピューターを裏返します。 

b キーポードを取り外します。 33 ページの「キーボードの取り外 
し」を参照してください。 

5 メモリモジュールコネクターの両端じある固定クリップを、メモリ 
モジュールび持ち上びるまで指先で慎重 I こ広けます。 
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1 固定ク I 」ップ （2) 2 メモ I 」モジュールコネクター 

3 メモ I 」モジュール 

6 メモ IJ モジュールをメモ IJ モジュールコネクターから取り外します。 

メモリモジュールの取り付け 

1 9 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクターの夕 
ブ I こ合わせます。 

3 メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクターじ 
しっかりと挿入し、メモリモジュールび所定の位置 I こカチッと収ま 
るまで押し下げます。カチッといラ感触びない厦合は、メモリモ 
ジュールを取り外し、再度取りはけてください。 

& メモ： メモリモジュールび正しく取り巧けられていないと、コン 
ピューターは起動できません。 
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1 タブ 2 切り込み 

4 DIMM B コネクターじメモリモジュールを取りはけた場合は、 

手順6を参照してください。 

5 DIMM A コネクター I こメモリモジュールを取りはけた厦合： 

a キーボードを取りせけます。 35 ページの「キーボードの取りせ 
け」を参照してください。 
b コンピューターを裏返します。 

6 モジ ュールカバーを 取りはけます。 16ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

7バッテリーを取りせけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

コンピューターの電源コンセントおよび取りはけられているすべてのデ 
バイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。コンピューターは 
起動時じ、メモリモジュールを検出してシステ厶設定情報を自動的に 
アップデートします。 
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コンピューターじ取りはけられたメモリ容量を巧認します； 

スタート なーュ ントロールパネルーシステムと七キュリテイーシステム 

の順にクリックします。 
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32 I メモ I 」モジ;！ール 





キー ボード 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

A ま意：キ-ボ-ド上のキ-キャップは壊れたり、かれやすく、また、取り 
付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはを意して 
ください。 

A ま意：キ-ボ-ドの取りかしや取り扱いには特にま意してください。キ- 
ボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに傷が付く場合があります。 

キーボードの取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 コンピューターを表 I こおし、ディスプレイを可能な限り開きます。 

4 キーポードとパー厶レストアセンブリの間に、プラスチックスクラ 
イブを差し込みます。 

5パー厶レストアセンブリの4つのタブを巧し、キーボードを解除し 
ます。 
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1 タブ （4) 2 プラスチックスクライブ 

3 キーボード 4 バー厶レストアセンフ I 」 

A ま意：キ-ボ-ドを持ち上げる場合は、システ厶基板からキーボードコネ 
クターを強く引っ張らないようにま意してください。 

6キーポードをそっと持ち上けて、キーボードタブをスライドさせて 
パー厶レストアセンブリのス□ットから取り外します。 

7キーボードを裏返し、パー厶レストアセンブリにキーポードをセッ 
卜します。 

8コネクターラッチを持ち上げ、システム基板のコネクターからキー 
ポードクーブルとキーボードバックライトヴーブルを取り外します。 

P ィモ ：キーボードバックライトクーブルは、バックライトキーボード 
を購入した厦合のみ、せ属しています。 
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3 


1 キ ーボードケー ブル コネクター 2 キー ボードバックライトケーフ 

ル コネクター 


3 キーボード 


9キーボードを持ち上けなびら、パー厶レストアセンブリから取り外 
します 

キーボードの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2キー ポー ドクーブルをシステ厶基板のコネクター I こ差し込み、コネ 
クターラッチを押し下げてキーボードクーブルを固定します。 

3キーポードのタブをパー厶レストアセンブリのス□ット I こ合わせ 
て、キーボードを下けて所定の位置に配置します。 

4キーボードの角を慎重 I こ押さえ、所定の位置 I こはめ込みます。 

5バッテリーを取り仰ブます。14ぺージの r バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 
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キーボー 





パー厶レストア七ンブリ 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていないを属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-システムの修理は、資巧を持っているサービス巧術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧をとなりません。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

パームレストア七ンブリの取り外し 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ ュールカバーを 取り外します。 15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 

4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」手順 4 から手順 5 
のじ従ってください。 

5 パー厶レストアセンブリをコンピューターベースに固定している 9 
本のネジを外します。 
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6 コンピューターを裏返します。 

7キーボードを取り外します。33ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 

A ま意：コネクタ-への損傷を避けるため、コネクタ-上部のプラスチックタ 
プを引っ張ります。 

8固定ラッチを持ち上け、システ厶基板のコネクターから電源ボタ 
ン、タッチパッド、巧ットキーボードクーブルを取り外します。 

9パー厶レストアセンブリをコンピューターベースじ固定している7 
本のネジを外します。 
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1 ネジ （7) 2 電源ボタンケーブルコネクター 

3 ホットキ ーボー ドケーブルコネ4 タッチバッドケーブルコネク 

ノクバ • ク、7 • 

5 バー厶レストアセンブ I 」 

A ま意：パームレストア七ンプリとディスプレイに損傷を与えないよう、慎 
重にパームレストア七ンプリをコンピューターベースから離します。 

10パームレストアセンブリをコンピュータベースから持ち上けて取り 
外します。 
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1 バー厶レストアセンブ I 」 

パームレストア七ンブリの取り付け 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2パー厶レストアセンブリのタブとコンピューターベースのス□ッ 
卜の位置を合わせ、パー厶レストアセンブリを慎重に所定の位置へ 
はめ込みます。 

3 電源ポタン、タッチパッド、ぶットキーボードクーブルをそれぞれ 
巧麻するシステ厶基板の コネクターに スライドさせ、 コネクター 
ラッチを押し下けてクーブルを固定します。 

4 パー厶レストアセンブリをコンピュータベース I こ固定する 7 本の 
ネジを取のはけます。 


5 キーボードを取りせけます。 35 ページの「キーボードの取りはけ」 
を参照してください。 

6コンピューターを裏返し、パー厶レストアセンブリをコンピユー 
夕ーベースに固定する 9 本のネジを取りはけます。 
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25 ページの「オプティカルドライブの取りせけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

モジュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

バッテリーを取り仰ブます。14ぺージの「バッテリーの取り仰ブ」 
を参照してください。 

ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピューター内部にネジが残っていないか確認します。 コン ピューター内部 
にネジが巧っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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ワイヤレスミニカード 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドの安全にお使いいただくためのを意事 I 頁をお読みく 
ださい。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com/regulatory comnliance をご 
覧ください。 ■ 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

A ま意：ミニカードをコンピューターに取り付けない場合は、保護巧静電気 
防止パッケージに保管します。お使いのシステムに同抽の、を全にお使い 
いただくためのま意にある「静電気障害への巧な」を参照してください。 

P メモ： デルではデル賀品 L 乂外のさニカードに巧する互換性の保証お 
よびサポートの提がは行っておりません。 

お使いのコンピューターには、 Wi - Fi+WiMax または Wi - Fi+Bluetooth コ 

ンボカードをサポートするハーフミニカードス□ットび備わっています。 

P ィモ： コンピューターと同時 I こワイヤレスミニカードを;'主文した場 
合、カードは既に取りせけられています。 


ミニカードの取り外し 

19ページの「作業を開おする前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ページの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジュールカバーを取り外します。15ぺージの「モジュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 
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4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」手順 4 から手順 5 
じ従ってください。 

5キーボードを取り外します。33ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 

6パー厶レストアセンブリを取り外します。37ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 

7固定ラッチを持ち上け、 USB 基板とシステ厶基板のコネクターから 
USB 基板ヴーブルの接続を切り、 USB 基板ヴーブルを取り外しま 
す。63ぺージの 「 USB 基板の取り外し」を参照してください。 

8ワイヤレスアンテナクーブルをミニカードのコネクターから取り 
外します。 

9ミニカードをシステ厶基板に固定しているネジを外します。 



1 S 二力ード 2 ネジ 

10ミニカードを持ち上げなびら、システ厶基板のコネクターから外し 
ます。 
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ミニカードの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

^ メモ： お使いのコンピューターは、 Wi - Fi+WiMax ミニカード 1 枚また 
は Wi - Fi+B 山 etooth コンポカード 1 枚のいずれかをサポートします。 

2交換巧ミニカードをパックージから取り化します。 

A 注意：ミニカ-ドを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加え 
てください。力を加えすぎると、コネクターが損傷する恐れがあります。 

A ま意：コネクタ—は正しく挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる 
場合は、 ミニ カードとシステム基板のコネクターを確認し、 ミニ カードを取 
り付け直してください。 

/\注意：ミニカードへの損傷を避けるため、ケーブルをミニカードの下に置か 
ないでください。 

3ミニカードコネクターをシステ厶基板のコネクターじ45°の角度 
で拝入します。 

4 $ニカードの片方の端を巧し下けて、さニカードをシステ厶基板に 
固定するネジを締めます。 

5じ(下のよラに、アンテナクーブルをミニカードに接続します。 

• 白のヴーブルは白の=角形のコネクターじ接続します。 

• 黒のクーブルは黒の=角形のコネクター I こ接続します。 

6保護用透巧シートでホ使巧アンテブクーブルを保護します。 

7 USB 基板クーブルを USB 基板とシステ厶基板のコネクターじスラ 
イドし、固定ラッチを巧し下けます。65ぺージの 「 USB 基板の取 
りはけ」を参照してください。 

8パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り巧け」を参照してください。 


9キーボードを取りはけます。35ページの「キーボードの取りせけ」 
を参照してください。 


10 25ページの「オプティカルドライブの取りはけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

11モジ ュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りせけ」 を 参照してください。 

12バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 
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13 必要なドライバーおよびユーティ I 」ティをコンピューターじイン 
ストールします。詳細じついては 、 ffMeand My DellJ 

(s 叩 po け. dell . com / manuals ) を参照してください。 
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ディスプレイ 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

ディスプレイア七ンブリ 

ディスプレイア七ンブリの取りかし 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ ュールカバーを 取り外します。 15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 

4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」手順 4 から手順 5 

じ従ってくださし、。 

5 ディスプレイアセンブリをコンピューターべース I こ固定している 
2本のネジを外します。 
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6 コンピューターを裏返します。 

7キーボードを取り外します。33ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


8パー厶レストアセンブリを取り外します。37ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 

9コンピューターを表 I こおし、ディスプレイを可能な限り開さます。 

10アンテナヴーブルをミニカードから取り外します。43ぺージの「ミ 
ニカードの取り外し」を参照してください。 

11コネクターラッチを持ち上けて、ディスプレイクーブルをシステ厶 
基板のコネクターから取り外します。 

12カメ ラヴーブルを 取り外します。67 ぺージ の「カメラモジ ュール 
の取り外し」 を 参照してくださし、。 

13ディスプレイ、カメラ、さニカードアンテブヴーブルの配線をメモ 
し、クーブルを配線ガイドから取り外します。 

14ディスプレイアセンブリをコンピューターベース I こ固定している 
2本のネジを外します。 
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1 ネジ （2) 2 ディスプレイアセンブ I 」 

3 さ二力ードアンテブケーブル 4 カメラケーブルコネクター 

5 ディスプレイケーフルコネクター 

15ディスプレイアセンブリを持ち上けなびら、コンピューターから取 
り外します。 

ディスプレイア七ンプリの取り付け 

1 9 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイアセンブリを所定の位置 I こセットし、コンピューター 
ベース I こディスプレイアセンブリを固定する 2 本のネジを取りは 
けます。 

^ メモ： ディスプレイアセンブ I 」とコンピューターベースの間にケーブ 
ルび挟まっていないことを確認してくださし、。 

3ディスプレイ、カメラ、$ニカードアンテナクーブルを配線ガイド 
I こ通します。 


デイスプレイ I 49 


4 カメラヴーブルを接続します。69ぺージの「カメラモジュールの 
取りはけ」を参照してください。 

5ディスプレイヴーブルをシステ厶基板のコネクターじスライドさ 
せ、ラッチを巧し下けてクーブルを固定します。 

6アンテナヴーブルをミニカード I こ接続します。45ぺージの「ミニ 
カードの取りはけ」を参照してください。 

7パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


8キーボードを取りはけます。35ページの「キーボードの取りはけ」 
を参照してください。 

9コンピューターを裏返します。 

10ディスプレイアセンブリをコンピューターベース I こ固定する2本 
のネジを外します。 


1125ページの「オプティカルドライブの取りはけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

12モジ ュールカバーを 取り巧けます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

13バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 

ヒンジ カバー 

ヒンジ カバーの 取りかし 

A ま意：ヒンジキャップは大変壊れやすい部品です。ヒンジキャップへの損傷 
を防ぐため、取りかしには注意してください。 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジュールカバーを取り外します。15ページの「モジュールカバー 
の取り外し」を参照してください。 
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オプティカルドライブアセンブリを取り外します。 23 ページの「ス 
プティカルドライブの取り外し」を参照してください。 

キーボードを取り外します。33ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


パー厶レストアセンブリを取り外します。37ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 


ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

ヒンジカバーをコンピューターべースじ固定している2本のネジ 
を外します。 

ヒンジカバーをコンピューターベースに固定している6個のタブを 
解除し、ヒンジカバーをコンピューターベースから取り化します。 



ネジ （2) 


タブ （6) 
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ヒンジカバーの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ヒンジカバーのタブをコンピューターベースのス□ット I こ合わせ、 
ヒンジカバーをコンピューターベース I こはめ込みます。 

3ヒンジカバーを所定の位置 I こ固定する2本のネジを取りはけます。 

4ディスプレイアセンブリを取りせけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

5パー厶レストアセンブリを取りせけます。40ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り巧け」を参照してください。 


6キーボードを取りはけます。35ページの「キーボードの取りはけ」 
を参照してください。 


7オプティカルドライブアセンブリを取りはけます。25ページの「ス 
プティカルドライブの取りはけ」を参照してください。 

8モジ ュールカバーを 取り巧けます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

9バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 

ディスプレイべゼル 

ディスプレイべゼルの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

A ま意：ディスプレイべゼルは非常に壊れやすい部品です。べゼルを取り外す 
場合は壊れないようにを意を仏ってください。 

3てこの作用で、ディスプレイべゼルのの側の端を;'主意しなびら指先 
で持ち上げます。 

4ディスプレイアセンブリからディスプレイべゼルを持ち上けます。 
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1 ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り付け 

19ページの「作業を開おする前に」の手順に従ってください。 

2ディスプレイカバーとディスプレイべゼルをの位置を合わせ、ディ 
スプレイべゼルを所定の位置へはめ込みます。 

3ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター内部にネジが残っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷をちえる恐れがあります。 


ディスプレイパネル 

ディスプレイパネルの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 
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2 ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

3ディスプレイべゼルを取り外します。52ページの「ディスプレイ 
べゼルの取り外し」を参照してください。 

4ディスプレイパネルをディスプレイカバー I こ固定する4本のネジ 
を取り外します。 





1 ネジ （4) 2 ディスプレイバネル 

5ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げて外します。 
6ディスプレイパネルを裏返しじして、清潔な厦所に置きます。 

7ディスプレイヴーブルをディスプレイパネル I こ固定しているテー 
プをはびし、ディスプレイパネルのコネクターからディスプレイ 
クーブルを取り外します。 
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1 ディスプレイ ケー フル コネクター 2 テー プ 

ディスプレイパネルの取り付け 

19ページの「作業を開おする前 I こ」の手順に従ってください。 

2ディスプレイクーブルをディスプレイ基板コネクターに接続し、 
テープで固定します。 


3ディスプレイパネルとディスプレイカバーの位置を合わせます。 


4ディスプレイパネルをディスプレイカバー I こ固定する4本のネジ 
を取のはけます。 

5ディスプレイべゼルを取りはけます。53ページの「ディスプレイ 
べゼルの取りはけ」を参照してください。 

6ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りせけ」を参照してください。 

A 注意：コンピュ-夕-の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが残っていないか巧認します。コンピューター巧部に 
ネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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ヒンジア七ンブリ 

ヒンジア七ンブリの取りかし 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

3ディスプレイべゼルを取り外します。52ページの「ディスプレイ 
べゼルの取り外し」を参照してください。 

4 53ぺージの「ディスプレイパネルの取り外し」の手順4から手順5 
に従ってください。 

5ヒンジアセンブリをディスプレイカバーじ固定している6本のネ 
ジを外します。 



1 ネジ （6) 2 ヒンジアセンブ I 」 

6ヒンジアセンブリを持ち上けなびら、ディスプレイカバーから離し 
ます。 
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ヒンジア七ンブリの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ヒンジアセンブリをディスプレイカバーじセットします。 

3ヒンジアセンブリをディスプレイカバー I こ固定する6本のネジを 
取のはけます。 


4 55ページの「ディスプレイパネルの取りはけ」の手順3および手 
順4 1こ従ってください。 

5ディスプレイべゼルを取りせけます。53ページの「ディスプレイ 
べゼルの取りせけ」を参照してください。 

6ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

/\ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピューター内部にネジが巧っていないか確認します。 コン ピューター巧部に 
ネジが巧っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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DC 入カ コネクターア七 ンブリ 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

DC 入カコネクターア七ンブリの取り外し 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ ュールカバーを 取り外します。 15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 

4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順 4 から手 
順 5 1 こ従ってください。 

5 キーボードを取り外します。 33 ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


6 パー厶レストアセンブリを取り外します。 37 ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 


7 ディスプレイアセンブリを取り外します。 47 ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

8 ヒンジ カバーを 取り外します。 50 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り 
外し」を参照してください。 


DC 入カ コネクター ア セン ブ I 」 I 59 


9 DC 入カアセンブリをコンピューターベースに固定しているネジを 
外します。 



1 ネジ 2 DC 入カ ケー ブル コネクター 

10システ厶基板のコネクターから DC 入カコネクター クー ブルを取り 
外します。 

11 DC 入カコネクターを持ち上けなびら、コンピューターベースから 
外します。 

DC 入カコネクターア七ンブリの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 DC 入カコネクターをコンピューターベースにセットします。 

3 DC 入カコネクター クー ブルをシステ厶基板のコネクター I こ接続し 
ます。 


4 DC 入カコネクターアセンブリを固定するネジを取りはけます。 

5ヒンジ カバーを取りはけます。52ぺージの「ヒンジカバーの取り 
はけ」を参照してください。 


60 I DC 入カ コネクター ア セン ブ I 」 


6 ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

7パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


8キーボードを取り巧けます。35ページの「キーボードの取りせけ」 
を参照してください。 


9 25ページの「オプティカルドライブの取りはけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

10モジ ュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

11バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取り仰ブ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕-の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが残っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 


DC 入カ コネクター ア セン ブ I 」 


61 


62 I DC 入カ コネクター ア セン ブ I 」 





USB 基板 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

USB 基板の取り外し 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジ ュールカバーを 取り外します。15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 


4オプティカルドライブアセンブリを取り外します。23ページの「才 
プティカルドライブの取り外し」。 

5キーボードを取り外します。33ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


6パー厶レストアセンブリを取り外します。37ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 


7 ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

8ヒンジ カバーを 取り外します。50 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り 
外し」を参照してください。 


USB き板 I 63 


9 固定ラッチを持ち上け、システ厶基板と USB 基板のコネクターか 
ら USB 基板ヴーブルを取り外します。 



1 USB き板ケーブル 

10 USB 基板をコンピューターベースに固定しているネジを外します。 


64 I USB 基板 



1 ネジ 2 USB 基板 

11 USB 基板を持ち上げて、コンピューターベースから取り外します。 


USB 基板の取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 USB 基板のネジ巧とシステ厶基板のネジ巧の位置を合わせます。 

3 USB 基板をシステ厶基板 I こ固定するネジを締めます。 

4 USB 基板ヴーブルを USB 基板とシステ厶基板のコネクター I こスラ 
イドし、固定ラッチを巧し下けます。 

5ヒンジ カバーを 取りせけます。52 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り 
はけ」を参照してください。 

6ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


USB き板 I 65 


7 パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


8キーボードを取りはけます。35ページの「キーボードの取りはけ」 
を参照してください。 


9 25ページの「オプティカルドライブの取り巧け」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

10モジ ュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

11バッテリーを取りはけます。14ページの「バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕-の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないか巧認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 


66 I USB 基板 



カイラモジュール 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A を意：コンピュ-夕-システムの修理は、資格を持っているサービス巧術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 

A を意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A を意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

カメラモジュールの取り外し 

19 ページの「作業を開おする前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ:！ールカバーを 取り外します。 15 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取り外し」 を 参照してください。 

4 手順 4 の手順 5 から 23 ページの「オプティカルドライブの取り外 
し」の手順に従ってください。 

5 キーボードを取り外します。 33 ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


6 パー厶レストアセンブリを取り外します。 37 ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 


7ディスプレイアセンブリを取り外します。 47 ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

8 ディスプレイべゼルを取り外します。 52 ページの「ディスプレイ 
べゼルの取り外し」を参照してください。 


カメラモジユール I 时 


9 ディスプレイパネルを取り外します。53ぺージの「ディスプレイ 
パネルの取り外し」を参照してください。 

10カメラクーブルを持ち上けて、ディスプレイカバーの粘着テープか 
ら外します。 



1 カメラモジ;!ール 2 カメラケーフル 

11カメラモジュールを位置決めポストから持ち上け、ディスプレイカ 
バーからカメラモジュールを取り外します。 

12カメラヴーブルをカメラモジュールに固定しているテープを取り外 
します。 


68 I カメラモジユール 



1 カメラケーフル 2 カメラモジュール 

3 粘着 テープ 

ロカメラ クー ブルをカメラ モジュール 上の コネクターから 取り外し 
ます。 

カメラモジュールの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2カメラヴーブルをカメラモジュールに接続し、テープを貼ってカメ 
ラモジュール I こクーブルを固定します。 

3ディスプレイカバーの位置決めポスト I こカメラモジュールを合わ 
せ、ディスプレイカバー I こカメラモジュールをセットします。 

4カメ ラヴー ブルをディスプレイ カバーのテープ I こ貼りせけます。 


カメラモジユール I 阴 




5 ディスプレイパネルを取りはけます。55ぺージの「ディスプレイ 
パネルの取りはけ」を参照してください。 

6ディスプレイべゼルを取りはけます。53ページの「ディスプレイ 
べゼルの取りはけ」を参照してください。 

7ディスプレイアセンブリを取りせけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

8パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


9キーボードを取りはけます。35ページの「キーボードの取りはけ」 
を参照してください。 


10 25ページの「オプティカルドライブの取り巧け」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

11モジュールカバーを取りはけます。16ぺージの「モジュールカバー 
の取りはけ」 を参照してください。 

12バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A 注意：コンピュ-夕-の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが巧っていないかお認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 


70 I カメラモジユール 



サー マルフアン 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

サーマルフアンの取り外し 

1 9ページの「作業を開おする前 I こ」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジュールカバーを取り外します。15ぺージの「モジュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 


4 オプティカルドライブアセンブリを取り外します。 23 ページの「ス 
プティカルドライブの取り外し」。 

5 キーボードを取り外します。 33 ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


6 パー厶レストアセンブリを取り外します。 37 ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 

7 サーマルファンをコンピユーターベース I こ固定しているネジを外 
します。 

8システム基板のコネクターからサーマルファンクーブルを外します。 
9サーマルフアンを持ち上けて、コンピューターべースから外します。 


ヴーマルフアン I 71 



1 ネジ 2 ヴーマルファン 

3 システ厶 基板 コネクター 

サーマルフアンの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2サーマルファンをコンピューターベースの位置ミ央めポスト I こ合わ 
せ、サーマルファンをコンピューターベース I こセットします。 

3ヴーマルファンをコンピューターベースに固定するネジを取りは 
けます。 

4システ厶基板のコネクターにサーマルファンクーブルを接続します。 

5パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


6キーボードを取りはけます。35ページの「キーボードの取りはけ」 
を参照してください。 


72 I ヴーマルフアン 



25 ページの「オプティカルドライブの取りせけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

モジュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

バッテリーを取り仰ブます。14ぺージの「バッテリーの取り仰ブ」 
を参照してください。 

ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピューター内部にネジが残っていないか確認します。 コン ピューター内部 
にネジが巧っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐れがあります。 


ヴーマルフアン I 73 


74 I ヴーマルフアン 




システ厶基板 

A 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 


システム基板の取り外し 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジ ュールカバーを 取り外します。15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 

4 23ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順4から手 
順5 1こ従ってください。 


5ハードドライブアセンブリを取り外します。20ページの「ノ \ード 
ドライブアセンブリの取り外し」を参照してください。 

6キーボードを取り外します。33ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 

7 メモリモジュールを取り外します。28ページの「メモリモジュー 
ルの取り外し」を参照してください。 


8 パー厶レストアセンブリを取り外します。 37 ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 


システ厶基板 I 75 


9 ワイヤレスさニカードを取り外します。43ページの「さニカード 
の取り外し」を参照してください。 


10ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

11サーマルフアンを取り外します。71ぺージの「サーマルフアンの 
取り外し」を参照してください。 

12システ厶基板のコネクターから DC 入カコネクタークーブルとス 
ピーカーケーブルを取り外します。 

13固定ラッチを持ち上け、システ厶基板と USB 基板のコネクターか 
ら USB ボードヴーブルを取り外します。 

14固定ラッチを持ち上げて、システ厶基板のコネクターからメディア 
カードクーブルを取り外します。 



1 DC 入カケー ブル コネクター 2 USB 基板 ケー フル コネクター (2) 

3 スピーカーケー ブル コネクター 4 メディアカ-ド1」-ダ-ケ-ブ 

ルコネクター (2) 


76 I システ厶基板 




15 システ厶基板アセンブリをコンピューターベース I こ固定している 
4本のネジを外します。 

16システ厶基板アセンブリのポートをコンピューターべースのス 
□ットからを意して外し、 シス テ厶基板アセンブリを持ち上けなび 
ら、コンピューターベースから取り出します。 



1 ポート 2 システ厶基板 

3 ネジ （4) 


17システ厶基板アセンブリを裏返します。 

18 ヒートシンクアセンブリを取り外します。81ぺージの「ヒートシ 
ンクアセンブリの取り外し」を参照してください。 
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システム基板の取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2ヒートシンクアセンブリを取りはけます。83ぺージの「ヒートシ 
ンクアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

3システ厶基板アセンブリを裏返します。 

4システ厶基板アセンブリのポートをコンピューターベースのス 
□ットじゆっくりと入れます。 

5システ厶基板アセンブリをコンピューターベースの位置決めポス 
卜じ合わせ、システム基板をコンピューターベースにセットします。 

& メモ：スピーカーケーフルコネクターびシステ厶基板アセンブ I 」とコ 
ンピューターベースの間に挟まっていないか、確認してください。 

6システ厶基板アセンブリをコンピューターベースに固定する4本 
のネジを取のはけます。 

7システ厶基板のコネクターじ DC 入カコネクターケーブルとス ピー 
カーヴーブルを接続します。 

8システ厶基板および USB 基板上のコネクタじ USB 基板クーブルを 
接続します。固定ラッチを巧し下げます。 

9 メディアカードリーダー基板クーブルをシステ厶基板のコネク 
ターに繫ぎます。固定ラッチを巧し下けます。 

10ワイヤレスさニカードを取りはけます。45ページの「さニカード 
の取りはけ」を参照してください。 

11サーマルファンを取りはけます。72ページの「サーマルファンの 
取りはけ」を参照してください。 

12ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

ロ メモリモジュールを取り巧けます。29ページの「メモリモジュー 
ルの取りはけ」を参照して<ださい。 

14パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

15キーポードを交換します。35ページの「キーポードの取りはけ」を 
参照してください。 

16 ノ\ー ドドライブアセンブリを取りはけます。21ページの「ノ \ード 
ドライブアセンブリの取り巧け」を参照してください。 
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17 25 ページの「オプティカルドライブの取りせけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

18モジュールカバーを取りはけます。16ぺージの「モジュールカバー 
の取りはけ」 を参照してください。 

19バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りせけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター内部にネジが残っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 

20コンピューターの電源を入れます。 

因メモ： システ厶基板を取りはけたら、取りはけたシステ厶基板の 
BIOS I こコンピューターのサービスタグを入力します。 

21サービスタグを入力します。79ページの 「 BIOS じサービスタグを 
入力する方法」を参照してください。 

BIOS にサービスタグを入力する方ま 

1 AC アダプターびプラグに差し込まれており、メインバッテリーび 
適切に取り巧けられていることを巧認します。 

2コンピューターの電源を入れます。 

3 POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティ IJ ティを起動します。 

4 七キュリティ タブを選択し、 サービスタグの 設定フィールド I こサー 
ビスタグを入力します。 


システ厶基板 I 79 


80 I システ厶基板 





ヒートシンクア七ンブリ 

/ K 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A 警告：ヒ-トシンクがまだ熱いときにヒートシンクアセンブリをコン 
ピューターから取り外す場合は、ヒートシンクアセンブリの金属ハウジン 
ヴじ触れない で< ぶ’さい。 

A を意：コンピュ-夕-システムの修理は、資格を持っているサービス巧術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 

A 注意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A を意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基巧への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

ヒートシンクア七ンブリの取り外し 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジュールカバーを 取り外します。 15ぺージ の 「モジュールカバー 
の取り外し」 を 参照してください。 

4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順 4 から手 
順 5 じ従ってください。 


5 ノ\ー ドドライブアセンブリを取り外します。 20 ページの「ハード 
ドライブアセンブリの取り外し」を参照してください。 

6 キーボードを取り外します。 33 ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 
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7 メモリモジュールを取り外します。28ページの「メモリモジュー 
ルの取り外し」を参照してください。 


8パー厶レストアセンブリを取り外します。37ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 

9ワイヤレスミニカードを取り外します。43ぺージの「ミニカード 
の取り外し」を参照してください。 


10ディスプレイアセンブリを取り外します。47ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取り外し」を参照してください。 

11サーマルフアンを取り外します。71ぺージの「サーマルフアンの 
取り外し」を参照してください。 

12 75ページの r システ厶基板の取り外し」手順12ひら手順17じ従っ 
てください。 

13ヒートシンクに表示されている順番に従って、ヒートシンクアセン 
ブ I 」をシステ厶基板に固定している抱束ネジを緩めます。 

14ヒートシンクアセンブリを持ち上けなびら、システ厶基板から取り 
外します。 
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1 ヒートシンクアセンブ I 」 2 拘束ネジ （4) 

ヒートシンクア七ンブリの取り付け 

P メモ： 元のプ□セッサおよびヒートシンクを巧に再び取りはける場 
合は、元のヴーマルパッドを使用できます。プ□セッヴーまたはヒー 
トシンクのいずれかを交換する厦合は、熱伝導性を巧実に得るため、 
キットののサーマルパッドを使巧します。 

19ページの「作業を開始する前に」の手順 I こ従ってください。 

2ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースをなさ取り、塗り 
直します。 

3ヒートシンクの4本の巧まネジをシステ厶基板のネジ巧と合わせ、 
ヒートシンク上に表示されている順番に従ってネジを締めます。 



4 78ページの「システ厶基板の取りせけ」の手順2から手順9 I こ従つ 
てください。 

5ワイヤレスさニカードを取りはけます。45ページの「$ニカード 
の取りはけ」を参照してください。 
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6 ヴーマルフアンを取りはけます。72ページの「ヴーマルフアンの 
取りはけ」を参照してください。 

7ディスプレイアセンブリを取りはけます。49ページの「ディスプ 
レイアセンブリの取りはけ」を参照してくださし、。 

8 メモリモジュールを取りはけます。29ページの「メモリモジュー 
ルの取り巧け」を参照してください。 

9パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ページの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

10キーボードを交換します。35ページの「キーボードの取りはけ」 

を参照してください。 

11ノ\ー ドドライブアセンブリを取り巧けます。21ページの「ノ\ー ド 
ドライブアセンブリの取り巧け」を参照してください。 


12 25ページの「オプティカルドライブの取りはけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

13モジュールカバーを取りはけます。16ぺージの「モジュールカバー 
の取りはけ」 を参照してください。 

14バッテリーを取りせけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕-の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが残っていないか確認します。コンピューター巧部に 
ネジが残っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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ィディアカードリーダー基板 

/ K 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイ ドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕-内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取りかします （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

メディアカードリーダー基板の取りかし 

19 ページの「作業を開おする前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3モジュールカバーを 取り外します。 15ぺージ の 「モジュールカバー 
の取り外し」 を 参照してください。 

4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順 4 から手 
順 5 1 こ従ってください。 

5 キーボードを取り外します。 33 ページの「キーボードの取り外し」 
を参照してください。 


6 パー厶レストアセンブリを取り外します。 37 ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取り外し」を参照してください。 

7 固定ラッチを持ち上け、システ厶基板とメディアカードリーダー基 
板のコネクターからメディアカードリーダー基板ヴーブルを取り 
外します。 

8 メディアカードリーダー基板をコンピューターベース I こ固定して 
いるネジを外します。 
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1 ネジ 2 メディアカ-ド1」-ダ-基板 

3 メディアカード1」ーダー基板ケーフルコネクターに） 

9 メディアカードリーダー基板を持ち上けなびらコンピューター 
ベースから取り出します。 

メディアカードリーダー基板の取り付け 

1 9ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2 メディアカードリーダー基板とコンピューターベースの位置決め 
ポールの位置を合わせます。 

3 メディアカードリーダー基板をコンピューターベースに固定する 
ネジを取のはけます。 

4 システ厶基板とメディア カード リーダー基板のコネクターじ クー 
ブルをスライドさせ、固定ラッチを巧し下けます。 


86 I メディアカード1」ーダー基板 


パー厶レストアセンブリを取りはけます。40ぺージの「パー厶レ 
ストアセンブリの取りはけ」を参照してください。 


キーポードを取りはけます。35ぺージの「キーボードの取りせけ」 
を参照してください。 


25ページの「オプティカルドライブの取りせけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

モジュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の 「モジュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

バッテリーを取りはけます。14ぺージの「バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

ま意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピューター巧部にネジが残っていないか確認します。 コン ピューター内部 
にネジが巧っていると、 コン ピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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スピーカー 

/ K 警告：コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューター 
に付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事 I 頁をお読みく 
ださい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関 
しては、規制順守ホームぺージ www . deM . com / regulatory _ compliance をご 
覧ください。 

A ま意：コンピュ-夕-システ厶の修巧は、資格を持っているサービス技術 
者のみが行ってください。デルで認められていない修理（内部作業）によ 
る損傷は、保証の巧象となりません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使巧 
するか、または塗装されていない金属面（コンピューターの背面にあるコ 
ネクターなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕-巧部の作業を始める前に、システム基おへの損傷を 
防ぐため、メインバッテリーを取り外します （13 ぺージの「バッテリーの 
取りかし」を参照)。 

スピーカーの 取り外し 

19 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2バッテリーを取り外します。13ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

3 モジ ュールカバーを 取り外します。 15 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取り外し」 を参照してください。 

4 23 ぺージの「オプティカルドライブの取り外し」の手順 4 から手 
順 5 1 こ従ってください。 


5 ハードドライブアセンブリを取り外します。 20 ページの「ノ \ード 
ドライブアセンブリの取り外し」を参照してください。 


6 75 ぺージの「システ厶基板の取り外し」の手順 5 から手順 171 こ従つ 
てください。 

7 メディアカードリーダー基板を取り外します。 85 ページの「メディ 
アカードリーダー基板の取り外し」を参照してください。 

8スピーカークーブルの配線をメモして、クーブルを配線ガイドから 
外します。 
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9 スピーカーをコンピュータベースに固定する 2 本のネジを外します。 



1 ネジ （2) 2 スピーカ-ケーブル 

3 スピーカー (2) 

10スピーカーをスピーカークーブルととちに持ち上け、コンピュー 
ターベースから取り外します。 

スピーカーの取り付け 

19ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってください。 

2配線ガイドに従ってスピーカークーブルを配線します。 

3スピーカーをコンピューターベースの位置ミ央めポスト I こ合わせ、コ 
ンピューターベース I こスピーカーをセットします。 

4スピーカーをコンピュータベース I こ固定する2本のネジを取りは 
けます。 

5 メディアカードリーダー基板を取りはけます。86ぺージの「メディ 
アカードリーダー基板の取りはけ」を参照してください。 
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6 ハードドライブアセンブリを取りはけます。21ページの「ノ\ー ド 
ドライブアセンブリの取りはけ」を参照してください。 

7 78ページの r システ厶基板の取りせけ」の手順3から手順161こ従っ 
てください。 

8 25ページの「オプティカルドライブの取りせけ」の手順5から手 
順6 1こ従ってください。 

9モジ ュールカバーを 取りはけます。16 ぺージ の「モジ ュールカバー 
の取りはけ」 を 参照してください。 

10バッテリーを取りはけます。14ぺージの r バッテリーの取りはけ」 
を参照してください。 

A ま意：コンピュ-夕-の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピューター巧部にネジが残っていないか確認します。コンピューター内部 
にネジが巧っていると、コンピューターに損傷を与える恐れがあります。 
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七ットアップユーティリティ 

セットアップユーティ I 」ティを使用すると、 L 乂下の操作を行ラことびで 

さます。 

• お使いのコンピューターじハードウェアの追加、変更、または取り 
外しを行った後のシステ厶設定情報の変更 

• ユーヴーパスワードなどのユーヴー選択可能なオプションの設定 
または変更 

• 現巧のメモリ容量の巧認ゆ、取りはけられたノ\ー ドディスクドライ 
ブの種類の設定 

^ メモ： セットアップユーティリティを変更する前に、セットアップ 
画面の情報を後で参照でさるよラに書さ留めてお<ことをお勧め 
します。 

七ットアップユーティリティの起動 

1コンピューターの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL の□ゴび表示されたら、 F 2 プ□ンプトび表示されるのを待ち、 
表示後すぐに < F 2> を巧します。 

^ メモ： F 2 プ□ンプトは、キーボードび初期化されたことを示します。 
このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのを：主意して待 
ち、 < F 2> を巧す必要びあります。プ□ンプトび表示される前に < F 2> 
を巧した揚合、そのキースト□ークは無視されます。キーを巧すタイ 
ミングび遅れて、オペレーティングシステムの□ゴび表示されてし 
まったら 、 Microsoft Windows デスクトップび表示されるまでそのまま 
待機します。コンピューターをシャットダウンします。9ぺージの「コ 
ンピューターの電源を切る」を参照して、ゆり直してくださし、。 
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七ットアップ画面 

セットアップユーティ I 」ティ画面は、お使いのコンピューターの現巧の 
または変更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、 七ットアップ 
アイテム、 アクティブな ヘルプ面面、 および キー操作と いラ3つの領域 
じ分かれています。 


Setup Item (七ットアップアイテ 

ム）一 このフィールドはセット 
アップ画面の左側に表示されま 
す。このフィールドは、取りはけ 
られた八ードウエア、省電力機 
能、およびセキュ1」ティ機能を含 
巧、コンピューターの構成を定義 
するオプションを表示する、スク 
□ール可能なリストです。 

上下矢印キーを使用して、リスト 
を上下にスク□ールします。スプ 
ションをノ\イライト表示すると、 

Help Screen (ヘルプ画面）1こそ 
のスプションじついての詳細と 
使巧可能な設定び表示されます。 

Help Screen (ヘルプ画面）一 この 

フィールドはセットアップ画面の 
ち側1こ表示され 、 Setup Item (セッ 
トアップアイテ厶）じ示されている 
各オプションじついての情報び含 
まれています。このフィールドで 
は、お使いのコンピューターじ関す 
る情報を表示した0、現巧の設定を 
変更したのでさます。 

上下方向キーを巧して、オプション 
をノ\イライト表示します。選択をア 
クティブ1こするじは < Enter > を巧 
し 、 Setup Item (セットアップアイ 

テ厶）じ戻ります。 

メモ： Setup Item (セットアップアイ 

テ厶）じ表示されている設定じは、変更 
でさないちのちあります。 

Key Functions (キー操作）一 このフィールドは Help Screen (ヘルプ 
画面）の下に表示され、アクティブなセットアップユーティ1」ティ 
フィールドのキーとその機能を一覧表示します。 


七ットアップオプション 

P メモ： お使いのコンピューターおよび取りはけられているデバイス 
じよっては、本項に一覧表示された項目びない厦合、または異なる 
眉合びあります。 
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Setup (七ットアップ） 

System Time (システム時間） 

System Date (システ厶□巧) 

BIOS Version 
(BIOS バージヨン） 

Product Name (製品名） 

Service Tag (サービスタク) 

Asset Tag (管理タグ） 


CPU Type (CPU タイプ） 

CPU Speed (CPU スピード） 
CPU ID 

CPU Cache (CPU キャッシュ） 


時刻を hh:mm:ss お巧で表示します。 

現巧の曰巧を mm/dd/yyyy 形巧で表示します。 
BIOS のバージョン番号を示します。 

製品名び表示されます。 

コンピューターの サービス タグを表示します。 

コンピューターの管理タグがある揚合は、そ 
の管理タグを表示します。 

CPU のタイプを表示します。 

CPU のスピードを表示します。 

CPU ID を表示します。 


L1Cache size LI キャッシュサイズを表示します。 

(L1 キャッシュサイズ） 


L2 Cache size L2 キャッシュサイズを表示します。 

(L2 キャッシュサイブ） 


L3 Cache size 
(L3 キャッシュサイブ） 

Fixed HDD (固定 HDD) 

SATA ODD 

AC Adapter Type 
(AC アダプタータイプ） 


L3 キャッシュヴイブを表示します。 

八ードドライブ情報を表示します。 

スプティカルドライブ情報を表示します。 
AC アダプターのタイプを表示します。 


Memorv Intormation 
(>< モ IJ 情報） 


Svstem Memorv 
(システ厶 


Extended Memory 
(拡張 X モリ） 

Memory Speed し モ U 速度） 


イン^トールされた容量を MB 単位 
で表示します。 

使用可能な拡張乂モ IJ の容量を示します。 

X モリ速度を MHz 単にで表示します。 
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詳細設定 • Intel SpeedStep - このつ イー ルドは、プロ 

セッサーの Intel SpeedStep モードをちな) 
または無効に設定します。 

• Virtualization り反想化）-有な)じ設定する 
と 、 VMM は Vanderpool Technoloay じ 
よって提なされる追加八ードウェア機能を 
使用でさるよラじな0ます。 

• Integrated N に （統合 NIC )- オンボード 
LAN コント□-ラーを有な]/または無な)じ 
設定します。 

• USB Emulation (USB エミユレーシヨン ）- 
USB キーボードとマウスをコント□-ル 
するシステ厶の基本入力/出カシステ厶 
( BIOS ) を有さ力/おな)じ設定します。 

• USB Powers ha re -システ厶の電源びオフ 
の揚合でち、 USB デバイスの巧電をちさ力/ 
無効に設定します。 

• USB Wake Support (USB ウェークサポー 
卜） - USB デバイスじよって待機モードか 
らシステ厶をウェークさせることびでさま 
す。この機能は AC アグプターび接続され 
ている揚合のみ機能します。待機が態二 
AC アダプターを取り外すと 、 BIOS (セッ 
トアップユーテイ IJ テイ）はバッテ1」一電 
源を節約するため、すべての USB ポートか 
ら電源を切断します。 

• SATA Operation (SATA 操作 ）- AHCI モー 
ドと ATA モー ドの 2 種類のモードび使用 
でさます。 

• Adapter Warnings (アダプター警告）-特 
定の電源アダプターの使用中、システ厶び 
警告メッセージを表示する揚合、選択しま 
す。お使いの設定に巧して許容容量びおす 
ぎる電源アダプターを使用すると、この 
メッセージび表示されます。 

• Function Key Behavior (フアンクシヨン 
キー動作）-フアンクシヨンキー動作を設 
定でさます。 

• Charger Behavior (巧電器動作）-巧電器の 
動作を有さ力/無効に設定します。 
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詳細（その他デバイス） 


Set Admin Password 
(管理音バスワードの設定) 


Set Svstem Password 
(システ厶パスワードの設定） 

Set HDD Password 
(HDD パスワードの設定） 

Password on Boot 
(起動時のパスワード） 

Password Bypass 
(パスワードのスキップ） 


CorriDutrace 


• External USB Ports (外部 USB ポート） - 5?卜 
部 USB ポートを有さ力/無巧に設定します。 

管理音バスワードを設定、変更、または削除 
でさます。 

メモ：管理者パスワードを削陈すると、シス 
テムパスワードも削除されます。したがつ 
て、システムパスワードを設定する前に、管 
理者パスワードを設定しておく必要があり 
ます。 


システ厶バスワードを設定、変更、または削 
除でさます。 

八ードドライブバスワードを設定、変更、 
または削除でさます。 

起動時のバスワードを有効/無巧に設定し 
ます。 


待機が態ひらシステ厶を再起動する揚合、 
システ厶（起動）パスワードとの蔵 HDD バ 
スワードプ□ンプトをスキップすることび 
でさます。 

Absolute の盗難巧止ソリューシヨンはデ 
フォルトで無巧に設定されています。 


Boot 炮動) 


1st Boot Priority 使用可能なデバイスから起動順度を指定し 

(1 番目の起動優巧度） ます。 


Removable Drive (U 厶ーバブルドライブ)、 
Diskette Drive (ディスケットドライブ）、 
Hard Drive (ハードドライブ)、 USB Storage 
Device (USB ストレージデバイス）、 

CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD - 
RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 
Disabled (無な)）（デフォルトは Hard Drive 
(八ードドライブ)） 
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2nd Boot Priority 
(2 番目の起動優先度） 


3rd Boot Priority 
(3 番目の起動優先度） 


4th Boot Priority 
(4 番目の起動優光度） 


使用可能なデバイスから起動順度を指定し 
ます。 

Removable Drive (リ厶ーバブルドライブ)、 
Diskette Drive (デイスケットドライブ）、 
Hard Drive (ハードドライブ )、 USB Storage 
Device (USB スト レージデ バイス）、 
CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD - 
RW ドライブ ）、 Network (ネットワーク）、 
Disabled (無な)）（デフオルトは CD / DVD / CD - 
RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD-RW ドライ 
ブ )） 

使用可能なデバイスから起動順度を指定し 
ます。 

Removable Drive (リ厶ーバブルドライブ)、 
Diskette Drive (デイスケットドライブ）、 
Hard Drive (ハードドライブ )、 USB Storage 
Device (USB スト レージデ バイス）、 

CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD - 
RW ドライフ ）、 Network (ネットワーク）、 
Disabled (無な)）（デフオルトは Removable 
Drive 0」 厶ー バブルドライブ)） 

使用可能なデバイスから起動順度を指定し 
ます。 

Removable Drive (リ厶ーバブルドライブ)、 
Diskette Drive (デイ スケットドライブ）、 
Hard Drive (ハードドライブ )、 USB Storage 
Device (USB スト レージデ バイス）、 

CD / DVD / CD-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD - 
RW ドライフ ）、 Network (ネットワーク）、 
Disabled (無な)）（デフオルトは Network 
(ネットワーク）） 
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5th Boot Priority 使用可能なデバイスから起動順度を指定し 

(5 番目の起動優先度） ます。 


Removable Drive OJ ムーバブルドライブ)、 
Diskette Drive (デイスケットドライブ）、 
Hard Drive (ノドドライブ)、 USB Storage 
Device (USB ストレージデバイス）、 

CD / DVDAID-RW Drive ( CD - ROM / DVD / CD - 
RW ドライブ）、 Network (ネットワーク）、 
Disabled (無効）（デフオルトは USB Drive 
( CD - ROM / DVD / CD-RW ドライブ)） 


Exit (終了）_ 

Exit 雌 tions ブプシヨンを Save Changes and Reset (蜜 

(終了オプション） 要を保をしてリセット ）、 Discard Changes 

and Reset (変更を破棄してリセット）、 

Restore Defaults (デフオルトに戻す）、 
Discard Changes (変更を破棄 ）、 Save 
Changes (蜜要を保を）のいずれかに設定し 
ます。 


起動順序 

この機能を使って、デバイスの起動順摩を変更します。 

起動オプション 

• Removable Drive (リムーバブルドライブ） ー コンピューターはリ 

厶ーバブルドライブからの起動を試みます。オペレーティングシス 
テ厶びドライブじない場合、コンピューターはエラーメッセージを 
生成します。 

• Hard Drive (ハードドライブ）ーコンピューターはプライマリノ \- 

ドディスクドライブひらの起動を試みます。オペレーティングシス 
テ厶びドライブじない場合、コンピューターはエラーメッセージを 
生成します。 

• CD / DVD / CD-RW Drive ( CD / DVD / CD-RW ドライブ） ー コンピュー 

夕 一は CD / DVD / CD-RW ドライブからの起動を試みます。ドライブ 
じ CD / DVD / CD - RW びない厦合、あるいは CD / DVD / CD-RW I こオペ 
レーティングシステ厶びない厦合、コンピューターはエラーメッ 
セージを生成します。 
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• USB Storage Device (USB スト レージデ バイス ） _ USB コネクター 
にメモリ デバイスを挿入し、 コンピューターを再起動します。 ® 面 
のも下角 I こ F 12 Boot Options (F12 起動オプション）と表示さ 
れたら、 <F12> を巧します。 BIOS びデバイスを認識し、 USB フラッ 
シュスプションを起動メニューじ追加します。 

P メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスび起動可能でな 
ければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスび起 
動可能であるか確認して < ださし、。 

• Network (ネットワーク） ー コンピューターはネットワークからの 
起動を試みます。オペレーティングシステ厶びネットワークじない 
眉合、コンピューターはエラーメッセージを生成します。 


現在の起動用の起動順序の変更 


この機能を巧用して現巧の起動順摩を変更します。例えば、 Drivers and 
Utilities メディアから Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行する I こ 
は、 CD/DVD/CD-RW ドライブから起動します。診断テストの完了後、起 
動順摩は前の順摩に戻のます。 

1 USB デバイスから起動する場合は、 USB デバイスを USB コネク 
ターに接続します。 

2 コンピューターの電源を入れます（または再起動します)。 

3画面のも下角 I こ F 2 Setup ( F 2 セットアップ)、 F 12 Boot Options 
( F 12 起動オプション）と表示されたら、 < F 12> を巧します。 

& メモ：キーを巧すタイミングび遅れて、オペレーティングシステ厶の 
□ ゴび表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップび表示 
されるまでそのまま待機します。デスクトップび表示されたら、コン 
ピューターをシャットダウンして、操作をやりなおしてくださし、。 

すべての巧用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device 
Menu (起動デバイスメニュ ー) び表示されます。 

4 Boot Device Menu (起動デバイスメニュ ー） で、起動を実行したい 
デバイスを選択します。 

例えば、 USB メモリキーから起動する場合、 USB Storage Device 
(USB ストレージデバイス）をハイライト表示して、 <Enter> を巧し 
ます。 
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因メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスび起動可能で 
なければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイス 
び起動可能であるか巧認してください。 


将来の起動用の起動順序の変更 

1セットアップユーティリティを起動します。93ぺージの「セット 
アップユーティI」ティの起動」を参照してください。 

2 矢印キーを使って Boot (ブート）メニューオプションをハイライト 
表示し、 <Enter> を巧してメニューじアクセスします。 

^メモ：後で元に戻すことちでさるよラ、現をの起動順度を書さ留めて 
おさます。 

3デバイスのリスト肉を移動するには、上下矢印キーを巧します。 

4デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス （+) またはマイ 
ナス （-) を巧します。 
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フラッシュ BIOS 

アップデートび利用可能な場合やシステム基板を交換する揚合に、 BIOS の 
フラッシュび必要な揚合びあります。 Bras のフラッシュを実行するには、 
次の手順に従います。 

1コンピューターの電源を入れます。 

2 S 叩 port . dell . com / support/downloads にアクセスします。 

3 お使し > のコンピューターの BIOS アップデートファイルを検索します。 

^ メモ： お使いの コンピューターのヴー ビスタグは、 コンピューター底 
部のラベルに記載されています。 

コンピューターのサービスタグびある場合： 
a Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b Enter a service tag (サービスタグを入力）フィールド I こヴービ 

スタグを入力後 、 Go (実行）をク U ックし、手順 4 へ進みます。 
コンピューターのサービスタグがない揚含： 
a Select Model (製品の選択）をク U ックします。 

b Select Your Product Family (製品シ U — ブの選択） U ストで製 

品のタイプを選択します。 

C Select Your Product Line (製品ラインの選択） U ストで製品の 
ブランドを選択します。 

d Select Your Product Model (製品モデルの選択） U ストで製品の 
モデル番号を選択します。 

区！ メモ： モデルの選択を誤り、ち ラー 度ゆり直したい揚合は、 メニュー 
のち上じある Start Over (最初ひらゆり直す）をクリックします。 

e Confirm けき i 忍）をクリックします。 

4選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をク IJ ックします。 

5 Download Now (今すぐダウン□—ドする）をクリックして、最新の 
BIOS ファイルをダウン□-ドします 。 File Download (ファイルの 
ダウン□-ド）ウィンドウび表示されます。 
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6 ファイルをデスクトップじ保をする場合は 、 Save (保を）をクリッ 
クします。ファイルびデスクトップじダウン□-ドされます。 

7 Download Complete (ダウン□—ドの完了）ウインドウび表示され 
たら 、 Close (閉じる）をクリックします。デスクトップじファイル 
のアイコンび表示され、そのファイル I こはダウン□-ドした BIOS 
アップデートファイルと同じ名前びはいています。 

8デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に 
表示される指示に従って操作します。 
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